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Arborist 150p 
Diesel jako benzin

Benzinový štěpkovač Arborist 150p, kombinující ekologii a výkon. Arborist 150p, je poháněn motorem Vanguard o
výkonu 37 hp, zajišťuje maximální efektivitu, kterou byste očekávali od dieselového motoru. Vzduchové chlazení a
snadno odnímatelné izolační panely přinášejí tichý a udržitelný provoz.

Vychází z jednoho z nejprodávanějších štěpkovačů svého druhu v Evropě, modelu Arborist 150, tato benzinová varianta
nabízí srovnatelný výkon za lepší cenu, s nižšími provozními náklady a menším dopadem na životní prostředí. Robustní
ocelové šasi a vysoce kvalitní komponenty zajišťují dlouhodobou spolehlivost tohoto modelu, který je ideální pro efektivní a
ekologické zpracování dřeva.

Vhodný pro: 

Krajináře • Údržbu pozemků 
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Štěpkovací kapacita 150 mm 

Vzduchem chlazený benzínový motor Vanguard o výkonu 37 hp výkonu

37 hp 

Štěpkovací technologie Disc-Blade 

Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců 

Protizátěžový systém No-Stress 

Spodní ochranný rám 

LED osvětlení 

Hmotnost pouhých 710 kg 

Arborist 150p 
Technické specifikace 

Základní vlastnosti 

Max. průměr štěpkovaného dřeva

Výrobce motoru 

Motor 

Palivo 

Přípojný za traktor 

Štěpkovací mechanismus 

Rychlost štěpkovacího disku 

Počet nožů 

Hydraulické podávací valce 

Otočný podvozek 

Řídicí system 

Kapacita palivové nádrže 

Rozměry pneumatik 

Rezervní kolo 

150 mm 

Vanguard

37 hp 

Benzin 

n/a 

Disc Blade 

1700 RPM 

4 

Dva vertikální 

n/a 

No-Stress 

27 l 

155/80/R13 

Na přání 

Štěpkovací kapacita (t/h)

Rozměry vstupní násypky

Rozměry stupního otvoru 

Rozsah otáčení výfuku štěpky

Objem nádrže na olej hydrauliky

Spojka 

Počítadlo hodin 

Délka (transportní) 

Šířka (transportní) 

Výška 

Hmotnost 

Akustický výkon LWA 

Akutstický tlak LPA 

3.5 

970 mm x 790 mm 

150 mm x 230 mm

 280° 

30 l

n/a 

Standard 

3556 mm 

1290 mm 

2335 mm 

710 kg 

115 dB(A) 

92 dB(A) 


