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Univerzální smykový mininakladač Boxer 385D 

nabízí výkon typický pro Boxer v kompaktním 
balení, umožní vám snížit námahu a zvýšit 
produktivitu. S možností připojit širokou škálu 
příslušenství je model 385D schopen zastat 
celou řadu úkolů. Se svou snadnou obsluhou je 
385D jako dělaný pro půjčovny strojů. Tento 
schopný pomocník Vám nabízí sílu a 
všestrannost aby Vám maximálně pomohl.. 

Základní vlastnosti 

• 24.8‑HP (18.49 kW) Kubota D902 dieselový motor 
• Maximální nosnost 493 kg 
• Provozní nosnost 174.6 kg (35% maximální nosnosti) 
• Šířka pouhých 889 mm 
• Dvoustupňový hydraulický systém s tlakem 193 bar pro 

optimální průtok hydraulického oleje tak aby mininakladač 
385D zvládl práci s velkým příslušenstvím 

• Dedikovaný chladič hydraulického 
okruhu 

• Zadní platforma pro maximální komfort a bezpečnost 
obsluhy 

• Dvoutlačítkové uvolnění tlaku 
• Svařovaný 64 mm válec náklonu a svařovaný 76 cmm 

válec zvedání ramen 
• 6 mm tlusté laserem řezané bočnice a 19 mm tlustá 

laserem řezaná ramena 
• Skvěle vyvážený, stabilní, velmi rychlý 
• Univerzální rychloupínací systém pro snadnou a 

rychlou výměnu příslušenství 
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BOXER 385D 

Motor Kubota 

Chladicí systém Vzduchový 

Výkon 18.49 kW (24.80 hp)  

Palivo Diesel 

Objem palivové nádrže 17.1 l 

Objem hydraulické nádrže 60.6 l 

Průtok hydrauliky (kombinovaný) 41.6 l/min 

Průtok hydrauliky (pomocný) 30.3 l/min 

Průtok hydrauliky (hnací) 11.4 l/min 

Tlak 19305 kPa 

Rozchod pásů 699 mm 

Šířka pásu 180 mm 

Hmotnost (základní jednotka) 867.72 kg 

Délka (základní jednotka) 1727 mm 

Délka (s lopatou) 2362 mm 

Šířka 889 mm 

Výška (transportní) 1219.2 mm 

Výška (zvednuté rameno) 2337 mm 

Výška osy pantu 1778 mm 

Výška vyklápění nákladu 1372 mm 

Vyklápěcí úhel 34 Degrees 

Dosah 711 mm 

Maximální nosnost 498.9 kg 

Provozní nosnost (35% maximální)  174.6 kg 

Světlá výška 127 mm 

Maximální rychlost 5.5 km/h 

Měrný tlak na půdu 26.2 kPa 
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