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MODEL HPF17
HPF170100

HEL17
HEL170100

HPE17
HPE170100

Štípací síla (t) 17 17 17

Max. délka dřeva (cm) 115 115 115

Čerpadlo Jednoduché železné Dvojité Jednoduché/Dvojité

Pohon PTO 400 V / 4,8 kW  PTO + 400 V

Rychlost 1/2/návratu (cm/s) 11,8 / 27,9 / 17,6 9,5 / 21 / 14,2 Viz
 HPF17 a HEL17

Objem olejové nádrže (l) 28 28 28

Průtok čerpadla (l/min) 57 43 57 / 43

Rozměry (V x D x Š, cm) (Pracovní pozice) : 175 x 400 x 175 / (Transportní pozice) : 175 x 225 x 156

Hmotnost (kg) 700 725 750

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PTO hřídel typ 3 CAR00001A

Osvětlení RAM00300

Sapie 400 mm / 800 mm SAP000001A  / SAP000002A

Dřevorubecké měřidlo MET00006

Chladič oleje (pro intenzivní používání, vyžaduje12 V) REF10004

Ochranná mříž

Ovládání oběma rukama

Skládací stůl

Hydraulický zvedák
dřeva

HPF17

2/4  štípací klín 
hydraulicky nastavitelný

Horizontální štípač 17 t - řada H17

n Log splitter H17 - 17 t
Stroj navržený pro profesionály. Nabízí efektivní pracovní prostředí, pohodlí a 
bezpečnost.
- Pohodlná práce: Hydraulický zvedák a velký stůl
- 2/4 štípací klín, hydraulicky nastavitelný
- Ovládání oběma rukama se dvěma 2 rychlostmi štípání
- Pohon přes PTO traktoru, nebo 400 V elektromotor
- Maximální délka štípaného dřeva: 115 cm

Píst

< 115 cm >
Ø 80 cm

Bezpečnostní 
spínač

Ovládání oběma rukama 

Hydraulický zvedák dřeva


