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Podvozek do 
rychlosti 25 km/h

n Horizontální štípač s jeřábem* - 33 t

Výkonný mobilní štípač pro maximální samostatnost.

< 120 cm >
Ø 110 cm

MODEL
HPF33 ESS
HPF331202

bez jeřábu

HPF33 ESS
HPF331201

s jeřábem 

 Štípací síla (t) 33

Max. délka dřeva (cm) 120

Čerpadlo Trojité

Pohon PTO

Automatická rychlost (cm/s)
Rychlost návratu (cm/s)

27,9
30

Objem olejové nádrže (l) 120

Průtok čerpadla (l/min) 139

Rozměry (V x D x Š, cm)

Hmotnost (kg) 1600 (bez jeřábu) / 2100 (s jeřábem)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Šestidílný štípací klín FCX002000

Osmidílný štípací klín FCX002001

Stem for knife of 33 t      POT000100

PTO hřídel CAR00030

Sapie 400 mm / 800 mm     SAP00001A  /  SAP00002A

Dřevorubecké měřidlo                                                                                                   MET00006

Jeřáb FK 4200

Dosah (cm) 420

Min. množství oleje (l/min) 20 - 35

Nosnost při max.dosahu 300 kg,180 bar

Rotátor 3 t

Řízení Joystick

Rozteč drapáku (cm) 100

Jeřáb na hydrauliku traktoru Závisí na traktoru

* Horizontální štípač 33 t s nápravou je k dispozici i bez jeřábu

Široký záchytný stůl

Ovládání jeřábu

Ovládání zvedáku a
klínu

Trojité litinové čerpadlo

Hydraulický zvedák

Velký profilovaný štípací klín 
2/4 (standard), nebo 6 / 8
Hydraulicky nastavitelný

Integrovaný držák 
sapie a sekery

Nohy

Píst

Stojan pro klín 33 t      

 x 480 x 190190 (bez jeřábu) 
280 (s jeřábem v transportní pozici)

HPF33 ESS s jeřábem v pracovní pozici

Horizontální štípač 33 t s jeřábem - Řada H33 ESS 


