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Příslušenství na str. 20 / 21
Příslušenství a volitelná výbava lze namontovat při výrobě nebo dodatečně

Ovládání oběma rukama  
se dvěma rychlostmi 
 štípání

Zatažitelný válec
(bez nářadí)

Zarážka pro nastavení výšky

Mosazný vodicí systém

Zvedák dřeva

Tříbodový závěs 
kat. I + II

Hydraulická sestava s  
výkonným čerpadlem,  
olejovou nádrží a filtrem

Nosník přivařen do podlážky pro 
maximální robustnost

Protiskluzová  
plně ocelová podlážka

Ocelový nosník

Držák sapie

Zvedací bod

Ovládání oběma rukama  s 
držákem polen

Mohutný štípací klín

Dráp u držáku dřeva
Maximální délka  

dřeva 108 cm

u

u

	 Vertikální štípač 12/16 t - řada V12/16
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Ovládání oběma rukama  
se dvěma rychlostmi 
 štípání

Zatažitelný válec
(bez nářadí)

Zvedák dřeva

Tříbodový závěs 
kat. I + II

Hydraulická sestava s  
výkonným čerpadlem,  
olejovou nádrží a filtrem

 Ovládání oběma rukama zvyžuje bezpečnost štípání. 
Levou rukojetí přidržíte dřevo a pravou rukojetí spustíte 
nejdříve první, následně druhou štípací rychlost

Bezpečnost: ovládání oběma rukama	
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Vertikální štípač 12/16 t - řada V12/16

* Záleží na výkonu traktoru

VEL12 VPF1612 To  < 100 cm >
Ø 70 cm

n řada V12/16
Štípače o síle 12, nebo16 t se vyznačují robustním 
designem a zaručují spolehlivost a výkon.
Štípače jsou standardně vybaveny celou řadou 
ergonomických prvků. Náš široký sortiment příslušenství 
umožňuje upravit Váš stroj přesně podle Vašich potřeb
 (viz str. 20 & 21).

- Ovládání oběma rukama
- Zatažitelný válec pro pohodlné uskladnění
- Dvě rychlosti štípání
- Protiskluzová ocelová podlážka se zkosenými  	hranami
- Maximální štípací výkon s minimální silou
- Držák sapie ve standardní výbavě
- Mechanický zvedák ve standardní výbavě

MODEL VEL12
VEL120105

VHY12
VHY120105

VPF12
VPF120105

VHE12
VHE120105

VPE12
VPE120105

Štípací síla (t) 12 12 12 12 12

Max. délka dřeva (cm) 108 108 108 108 108

Čerpadlo Jednoduché - Jednoduché Jednoduché Jednoduché

Pohon 400 V / 4 kW Hydraulika 
traktoru PTO Hydraulika

+ 400 V
PTO

+ 400 V
Rychlost 1 (cm/s)
Rychlost 2 (cm/s)
Rychlost návratu 
(cm/s)

7,7
16,7
12,5

*
14

31,8
21,8

*/7,7
*/16,7
*/12,5

14/7,7
31,8/16,7
21,8/12,5

Objem olejové nádrže (l) 28 * 28 28 28

Průtok čerpadla (l/min) 21 * 39 */21 39/21

Rozměry (V x D x Š, cm) 250 (Pracovní pozice) / 190 (Transportní pozice) x 120 x 110 (68 u modelu VHY12 )

Hmotnost (kg) 380 281 345 385 393

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák motorové pily (kromě modelu VHY)                                                                      SUP000300

Příplatek za čerpadlo samice u VPF12   

PTO hřídel typ 3  CAR00001A

NAŠE NEJVŠESTRANNĚJŠÍ
ŘADA

Kvalita - Spolehlivost - Výkon
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Vertikální štípač 12/16 t - řada V12/16

* Záleží na výkonu traktoru

16 To  < 100 cm >
Ø 80 cm

MODEL VEL16
VEL160110

VHY16
VHY160105

VPF16
VPF160105

VHE16
VHE160110

VPE16
VPE160110

Štípací síla (t) 16 16 16 16 16

Max. délka dřeva (cm) 108 108 108 108 108

Čerpadlo Dvojité - Jednoduché Dvojité Jednoduché/
Dvojité

Pohon 400 V / 4,8 kW Hydr. traktoru PTO Hydr.+ 400 V PTO+ 400 V

Rychlost 1 (cm/s)
Rychlost 2 (cm/s)
Rychlost návratu 
(cm/s)

9,5
20,9
14,2

*
10,6
27,8
16

*/9,5
*/20,9
*/14,2

10,6/9,5
27,8/20,9
16/14,2

Objem olejové nádrže 
(l) 28 * 28 28 28

Průtok čerpadla (l/min) 42 * 54 */42 54/42

Rozměry (V x D x Š, cm) 250 (Pracovní pozice) / 190 (Transportní pozice) x 120 x 110 (68 u modelu VHY16 )

Hmotnost (kg) 418 323 368 423 410

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák motorové pily (kromě modelu  VHY)                                                                         SUP000300

Příplatek za čerpadlo samice u VPF16     

PTO hřídel typ 3 CAR00001A

Speciálně navržený klín pro 
maximálně efektivní štípání.

Nosník přivařen do podlážky pro maximální robustnost

Držák sapie
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 PŘIDEJTE KE SVÉMU 
ŠTÍPAČI UŽITEČNÉ FUNKCE

Volitelná výbava a příslušenství může být přidáno ke štípači při výrobě nebo dodatečně. 

 Při objednávání navijáku, prosím, uveďte sériové číslo a model a jestli je štípač vybaven hydraulickým
 zvedákem polen.

 Při objednávání olejového chladiče, prosím, uveďte, zda již máte naviják a/nebo hydraulický zvedák.

Příslušenství - řada V12/16

Transformační set VHY12 - VPF12* TRA00006

Transformační set VHY16 - VPF16* TRA00012

Transformační set VPF12 - VPE12 SP* TRA00004A

Transformační set VPF16 - VPE16* TRA00009B

Štípací klín 12/16 ECL000100

Mechanický zvedák V12 / V16 LBM000101

Hydraulický zvedák V12 / V16 LBH000200

Kolečka a řídicí páka 12/16
 (3 kolečka) Kat.2 RTM000202

 Kolečka a řídicí páka 12/16 pro modely VHY
 (2 kolečka) Kat.2 RTM000300

Chladič oleje 12/16 (pro intenzivní používání, vyžaduje12 V) REF10000

PTO hřídel typ 3 / PTO hřídel s širokým rozsahem CAR00001A / CAR00025

Otáčkoměr a počítadlo moto-hodin u PTO COM000500

Sapie 400 mm / 800 mm SAP00001A  / SAP00002A

Držák na motorovou pilu (kromě VHY) SUP000300

Dřevorubecké měřidlo MET00006

*Kontaktujte nás pro další možnosti transformace

Chladič oleje

Hydraulický zvedák Sapie 400 / 800 mm

Držák motorové pily

Dřevorubecké měřidlo
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Ručně ovládaný naviják V12/16 TTB000206

Dálkově ovládaný naviják12/16 TTB00207

Kleště k navijáku 70 cm 2000 kg PIN000300

Kleště k navijáku 55 cm 1500 kg PIN000200

Hák pro naviják CRO000100

Hydraulický naviják pro štípače 
Mechanické, nebo dálkové ovládání

Naviják a příslušenství

Hydraulický naviják s mechanickým 
ovládáním a koncovým spínačem

Hák pro naviják Kleště k navijáku
(Rozteč 55/70 cm)

n Naviják
Naviják přitáhne až 600 kg těžká dřeva ze vzdálenosti 
až 20 m. Hydraulický naviják je dostupný s dálkovým 
ovládáním (vyžaduje 12 V), nebo mechanickým 
ovládáním.

- Tažná síla : 600 kg
- Průměrná rychlost navíjení: 0,5 m/s - nastavitelná
- Délka lana : 20 m
- Ø lana : 6 mm
- Hmotnost : 75 kg
- Automatický spínač po navinutí celého lana

Naviják dřeva s koncovým spínačem

Hydraulický naviják s mechanickým ovládáním a automatickým koncovýmm spínačem


